電話機/ファクス 


Cj 電話機を接続する 1 

cLy 本商品の電話機ポートに接 
[ 続できる電話機は1台です。 


〇 電源コードを接続する 



モジュラーケーブル 

(電話機に添付の電話回線ケーブルなど) 


( POWER ランプ点灯） 





i 電源コードはたこ足配線にしないでください。 

〇差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品 
の AC アダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コ 
ンセントの最大値を超えないように注意してください。 



Q 


« 本商品は、直射日光の当たるところや、ストーブ、 
ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いと 
ころに置かないでください。 


•本 商品の通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
の原因となることがあります。 

次のような使い方はしないでください。 

•横向きに寝かせる 

•収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所 
に押し込む 

• じゅうたんや布団の上に置く 
• テーブルクロスなどを掛ける 

※詳しくは、添付の「お使いになる細こ」（別冊）に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を 
負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。 




■(接続が終わったら確認してください1 



POWER ランプ 

ブロードバンド接続 
ポート状態表示 LED 

ETHERNET ポート 
状態表示 LED 



FTTH 回線終端装置/ 

ブロードノ（ンドモデム （ VDSL ) ♦ 

パソコンへ 


<前面> 


<背面> 


參電源コード接続後、本商品の POWER ランプとブロードバンド接続ポート状態 
表示 LED が緑色に点灯することを確認してください。 

緑点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの接続状態や FTTH 回線終端装 
置/ブロードバンドモデム （ VDSL ) の電源を確認してください。 

參 ETHERNET ポートにノ W コンを接続している場合は、ノ VV コンの電源を入れ、 
ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認してください。 


V\lARi 

【お願い】 


pStar 
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Aterm WR 7610 HV つなぎかたガイド ( FZ ) 第2版 


Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Mac 、 Macintosh は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Netscape ® は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 

JavaScript ® は米国 Sun Microsystems . Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 

© NEC Corporation 20〇 4-20 〇5、© NEC AccessTechnica , Ltd . 2004-2005 


※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 


箱の中身をチェックしよう 


❹本商品が到着したらすぐに添付品を C 確認ください。不足しているものがありましたら、お申し込み窓口にご連絡ください。 


□ WR 7610 HV 



□縦置きスタンド 


□電話回線ケーブル 
(コネクタ:小） 


□ ETHERNET ケーブル 
(コネクタ:大） 





□ つなぎかたガイド（本書） 
□お使いになる前に（別冊） 

□ IP 電話使いかたガイド（別冊） 


接続して電源を入れよう 



〇電源は、接続がすべて完了したあとに入れてください。 


D 縦置きスタンドを取り付ける I 



<本商品の背面> 


〇 FTTH 回線終端装置に接続する) 



ブロードバンド接続ポ_卜 
ETHERNET ポート 


a アース線を接続する 


© « ) アース線は添付されていません。 

お客様のご使用環境に合わせて別途ご準備 
願います。 

— アース線の接続なしでも機器は正常に動作しますが、 
雷保護等のお客様の安全上、アース線を接続してご使 
用ください。 

詳細は「お使いになる前に」（別冊）に記載されている「△ 
警告」の「電源」を参照願います。なお、アース線はお 
近くの電器店等にてお求めいただけます。 




電話回線ポート 
電話機ポート 



心 畔 



3 


FTTH 回線終端装置/ブロードノ（ンドモデム ( VDSL ) 


Q 八°ソコンを接続する」 


ETHERNET ケーブル 
(添付品） 


ETHERNET ケーブル 



パソコン、本商品 
ともに電源を切つ 
た状態で取り付け 
てください。 


LAN ボ—ド 

LAN 力—ド 


< 


パソコン 


〇 鼋話回線モジュラージャックに接続する 

※この接続は、回線契約が切り替わるまでの間必要となります。 




Q 


電話回線モジュラージャック 


■パソコン側での準備 

籲 LAN ポートの準備： 

本商品を接続するには、ノ〈ソコンに LAN ポート 
(ETHERNET ポート） [100 BASE - 
TX /10 BASE - T ] が必要です。装備されていな 
い場合は、市販の LAN 力ード/ LAN ボードを購 
入して、取り付けと 0 S に対するドライバのイン 
ス I -ールを行っておいてください。 

籲バソコンのネットワークの確認： 

本商品を設定する際は、ノ〈ソコンのネットワーク 
の設定が 「 IP アドレスを自動的に取得する 」 「DNS 
サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認 
のしかたについては「お使いになる龍こ」（別刪にある「トラブルシューティン 
グ」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。 

籲プロバイダから配布された接続ツールを停止： 

プ□パイダから配布される PPPoE などの接続ツールを停止しておいてくださ 
し)。 

■ WWW ブラウザ （Internet Explorer など） 
の準備 

本商品は、下記のバージヨンの WWW ブラウザ 
(Internet Explorer など） I こ J 寸応してし、ます 0 

Windows ® XP /2000 Professional / Me /98 SE /98 の場合 

I Microsoft ® Internet Explorer Ve 「.5.5 以上に対応 
Netscape ® 6.1 以上に対応 
Mac OS X /9. x /8. x の場合 

I Microsoft ® Internet Explorer Ver . 5.0以上に対応 
Netscape ® 6.01 以上に対応 

WWW ブラウザの設定確認 

インターネットに接続するには、 WWW ブラウザの接続設定が「ダ 
イヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になってい 
る必要があります。また、クイック設定 Web を使用するときは 
「 JavaScript ® を有効にする」設定になっている必要があります。 
設定されていない場合は、裏面の「クイック設定 Web をご使用 
になる前に」を参照して設定してください。 


電話回線ケーブル（添付品） 





〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 
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( k 面につづ< >-♦ 















































































































































ON OFF 


DIPSW 


もう一度、側面のリセットスイッチを 
押す 

& でI」セットスイッチを押してからは、 
10秒以上の間隔をあけてください。 


B 背面にあるディップス 
イッチの3、4を 「 OFF 」 
に戻す 


( 本商品背面のディップスイッチを使って初期化を行います） 


U セツトスイッチ 


_ 背面にあるディップスイッチの3、4 
を 「 ON 」 にする 

つまようじなどの先の細いものでスイッ 
チの根元に力を加えて「〇 N」 側に倒し 
てください。 


側面の開閉カバーを開け、ポー 
DIPSW ルペンの先などでリセツトスイツ 

チを押す 

前面ランプが交互に点滅したあと、 
POWER ランプが緑色に点灯すると 
OFF 初期化が完了します。 






POWER ランプが緑赤点滅している場合は power ランプが緑赤点滅している場合は、 ppp ランプの点灯状態を確認して、下記の対処を行ってください。 



▼▼ppp ランプが 緑 点滅している場合 ▼▼ 

〇 で設定した値が間違っていることが考えられます。下記の「本商品の初期化」を 
して本商品を初期化し、 再度© に戻って設定し直してください。 


POWER ランプ 




PPP ランプ 
消灯 


▼▼PPP ランプが消灯している場合 ▼▼ 

契約内容をご確認のうえ、プ□バイダへお問い合わせ 
ください。 


r 


初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。 \ 

本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻 
りますのでご注意ください。 


本商品の初期化 




5分ほど待ったあと、 POWER ランプ *PPP ランプ • VoIP ランプが緑点灯していることをご確認ください。 



P 〇 WER ランプ 
PPP ランプ 

VoIP ランプ 


分 


VoIP ランプが赤点滅 • 赤点灯 • 桓点灯している 
場合は、契約内容をご確認のうえプ□バイダへ 
お問い合わせください。 



ノ 


a インターネットに接続しよう 

インターネットに接続して接続状態を確認してみましよう。 

〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）^ ❼ 外部のホームページを開く 

を起動する 例）ホームページ： http :// www . aterm . jp / manual / p /76 1 Ohv / 





a ■ p 電話の確認をしよう 


■P 電話をご利用になる場合は VoIP ランプが緑点灯していることを確認してくださし、。 

^ これで ip 電話の設定は完了です。 

「 ip 電話使いかたガイド」（別冊）および、プ□ノ（イタ'/接続事業者から送付された 「 ip 電話ご利用ガイド」などをよく読み、通話 
の確認をしてください。 

〇 VoIP ランプが赤点滅•赤点灯•橙点灯している場合は、契約内容をご確認のうえプ□バイダへお問い合わせください。 ) 
VoIP ランプ 



クイック設定 Web を 




クイック設定 Web をお使いになるには、 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）の設定が以 
下の設定になっていることが必要です。 

■ JavaScript ® の設定が有効になっていること 

分 「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、 JavaScript ® の設定を確認して 
ください。 

■ 接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること 

下記を参照して接続設定を確認してください。 


••• WWW ブラウザの接続設定の確認 ••• 

下記は Windows ® XP / 2000 P 「 〇 fessional / Me /98 で Internet Explorer Ver . 6.0をご利用の 
場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境（プ□バイダやソフトウェア等）によっても変わります 
ので、詳細はプ□バイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


❶ Internet Explorer を起動します。 

❷ [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。 

❸ [接続]タブをクリックします。 

❹ ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択します。 

❺ [LAN の設定]をクリックします。 

❻ [LAN にプロキシサーバーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の17を外します。 
※プ□ノ（イダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。 


無線 LAN をご利用になる場合 


無線 LAN サービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線 LAN 力ードと無線 LAN 端末（子機） 
が必要です。 


本商品に装着する無線 LAN カードについて 


本商品に装着できる無線 LAN カードは Aterm WL 54 AG のみです。 

本商品への装着については、無線 LAN カードに添付の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


無線 LAN 端末（子機）について 


無線 LAN 端末（子機）は、別途ご用意ください。 

無線 LAN 端末（子機）の設定については、無線 LAN 端末（子機）に添付の 
取扱説明書をご覧ください。 



無線 LAN カード 
( WL 54 AG ) 


無線 LAN 端末 
(子機) 




本商品 

無糸泉 LAN アクセスポイント（親機） 

無線 LAN 端末（子機）に Aterm WL 54 AG をご利用の方のみご覧ください 

WL 54 AG の添付品に 「 CD-ROM (ユーティリティ集）」が同梱されている場合は、 CD - ROM をご参照のうえ、接続設定 
を行ってください。 

WL 54 AG の添付品に 「 CD-ROM (ユーティリティ集）」が同梱されていない場合は、下記 URL から「ユーティリティ集」 
をダウンロードし、接続設定を行ってください。 

http :// www . aterm . ip / bb - info / 


® 本商品は「らくらく無線スタート J 対応機種です。 


本商品の無線 LAN の設定は、らくらくスタートポタン 
を使って行うことができます。（無線 LAN 端末（子機） 
側も「らくらく無線スタート」に対応している必要が 
あります※）設定方法については、「らくらく無線スター 
卜」に対応した無線 LAN 端 
末（子機）に添付の取扱説 
明 書等をご覧ください。 

※「らくらく無線スタート」に対応 
した無線 LAN 端末（子機）につ 
いては、ホ_ムぺ_ジ 
(http://www.aterm.jp/bb-info/) 

にてご確認ください。 





本商品には、あらかじめネットワーク名 （ SSID ) 、暗号化の設定 
がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、 
本商品側面のラベルに記載されているネットワーク名 （ SSID ) 、 
暗号化設定を参照して、無線 LAN 端末（子機）に添付の取扱説明 
書等に従って本商品と無線 LAN 端末（子機）との接続設定を行つ 
てください。 



ラベル 
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:ユアルの見かた 


本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的に合わせてお読みください。 


お使いになる前に（別冊） 

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい 
注意事項、トラブルシューティングを記載しています。 

IP 電話使いかたガイド（別冊） 

IP 電話のご利用方法について記載しています。 


機能詳細ガイド 

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。 

「機能詳細ガイド」は、ホームぺージに掲載しています。下記の URL からご覧ください。 

http :// web . setup / manual.html 

(または http :// www . ate 「 m . jp / manual / p /76 "I Ohv /) 




kj インタ T ネツト接続設定をしよう 


管理者パスワードの初期讀定- Microsoft Internet Explorer 


| ファイル©編集©表示秘お気に入〇 ㈤ ツ-ル ( D ヘルブ妙 

や j p 検索 ☆ぉ 気に入り 货 メディ ァぬ| 3固， 〇 〇 


■ アドレス低 1 邀 http://web.: 


sb.setup/ 


Aterm ^ 


-[管理者バスワードの初期設定] 


WARPSTAR (親機)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止す 
るため、管理者ノ U ワードを入力してはじめてアクセスできるようになって 
います。バスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダース 
コアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用 
いることはお控えください。 



^ QWWW ブラウザ （Internet Explorer など）を起動し、 
アドレスに 「 http :// web . setup /」 と入力し、クイッ 
ク設定 Web のページを開く 

本商品の ip アドレスを入力して開くこともできます。 

(工場出荷時は192.168 .0.1 です。）例: http ://192.168.0_1/ 

& •ノ _ WWW ブラウザ （Internet Explorer など）を起動したときに、「ページが） 
表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、 
その状態のままアドレスに 「 http :// web . setup /」 と入力して、クイック 
設定 Web のページを開いてください。 

クイック設定 Web のページが開かない場合は、「お使いになる前に」（別 
冊）の「トラブルシューティング」を参照してください。 


(# 


『クイック設定 Web をお使いになるときは、 WWW ブラウザの設定が 
「 JavaScript ® を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー 
を使用しない」 になっている必要があります。 

4 下記「クイック設定 Web をご使用になる前に」参照 


クイクク設定ウィザード(接蒺設定 〉- b 


ファイル©編集®表示 M お気に入〇迪 ツ■-ル w ヘルプ < u ) 

©戻 5 ▼ Q ▼ 0 囹 検索 鎌* 


妇 ◎▼、ダ固 ， Q 


"I、’ zj http：//**eb.setup/**Kard.ma»Yhtml 


v |£ J 移助：リンク: 


[クイック設定ウィザード(接続設定)] 

接続に必要な最低限の設定を行し、ます。 


掊続事案者毎にカスタマイズされた設定を行 L 1ます。 

ご利用Iこなる塚境に合わせて、設忠 f 5 -ンをお還びください。 

【設定パターン】 / v 

設定ノ汐ーン 


接続先の設定を行います。 

-^nj ぐイ^ TtviA 坦姐ズ： h t - 估挪右 A • 


r 【接続先の設定】 


接続先名 

|接続設定1 

ユーザー名 

■ J ~ 

バスワード 

1 


Q 画） 


©管理者 パスワードの初期設定を行う 


管理者パスワードは画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64文字まで）を入力し 
てください。 


トド記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてくださし、。） 



管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり 
直してください。 一> 下記の「本商品の初期化」参照 


[設定]をクリックする 


〇 設定ノ《ターンを選択する 

設定3を選択します。 


〇 接続先の設定をする 

ご契約のプ□バイダの資料に従って設定してください。 

•接続先名： 

接続先がわかるようにプ□バイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の 
名称として本商品に登録されます。 

•ユーザー名： 

プ□バイダの資料に従って「認証 ID] (□グイン ID •ユーザー ID) を入力します。 

※プ□バイダによっては ID のあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。 

•パスワード： 

プ□バイダの資料に従ってパスワードを入力します。 

※ご契約のプ□バイダによっては不要の場合があります。 


6 入力が完了したら、[設定]をクリックする 


※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、下記の「本商品の初期化」を参照してください。 



ip 電話サービスを利用するために自動設定いたします。 5分ほど お待ちください< 


a ランプ状態を確認し上 3 




POWER ランプ 

緑橙点滅 


POWER ランプが緑桓点滅している間は、自動設定中です。 


1234 


sstntn 

































































































































































































































